
COMPACTO® BASIC XM
Mechanisch gefederter Kompaktsitz

Abbildung kann von 
Serienausstattung abweichen.



SACHNUMMER
Kunstleder 1341911
SERIENAUSSTATTUNG 
Mechanische Federung •
Federweg, 60 mm •

1 Gewichtseinstellung, 50 - 130 kg •

 

Der Compacto Basic XM ist mit einer mechanischen 
Scherenfederung mit horizontalem Zugfedernpaket aus-
gestattet. Das System bietet einen Federweg von 60 mm. 
Der vorn angebrachte Knebel justiert die kombinierte 
Gewichts- und Höheneinstellung. Ein zusätzlicher Höhen-
begrenzer ermöglicht den Einsatz auch in sehr niedrig 
aufbauenden Fahrerhäusern. Das ergonomisch gestaltete 
zweigeteilte Sitzoberteil aus Kunstleder mit Klimakanälen 
sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten.

Alle Maße in mm.
Technische Änderungen und 
Maßabweichungen vorbehalten.

Kompaktsitz
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2 Höheneinstellung, 60 mm, mechanisch •
3 Höhenbegrenzer •
4 Längseinstellung •

Sitzpolsterbreite 450 mm
OPTIONALE AUSSTATTUNG
Rückhaltesystem

Maßangaben (Einbaumaße)

COMPACTO® BASIC XM
Technische Daten

Ausstattungsmerkmale

 SERIENAUSSTATTUNG  OPTIONALE AUSSTATTUNG

   COMPACTO® BASIC XM       COMPACTO® BASIC XM

Mechanische
Federung

Manuelle
Gewichtseinstellung
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