
MAXIMO® PROFESSIONAL
Komfortsitz mit Niederfrequenzfederung
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MAXIMO® PROFESSIONAL

SACHNUMMER
Stoff 1288547
SERIENAUSSTATTUNG
APS (Automatisches Positionierungssystem) •

1 Armlehnen, neigungseinstellbar, •
60 x 380 mm

2 Dämpfer, einstellbar •
3 Drehadapter, Einstellbereich 20° •

Luftfederung mit Kompressor 12V •
Niederfrequenzfederung •
Federweg, 100 mm •

4 Gewichtseinstellung, automatisch, 50–130 kg •
5 Höheneinstellung, 80 mm, stufenlos (pneum.) •

  

Der Maximo Professional ist ein vielseitig einsetzbarer 
Fahrersitz für den professionellen Anwendungsbereich, der 
Sitzkomfort und Wirtschaftlichkeit vereint. Die bewährte 
Niederfrequenzfederung absorbiert vertikale Schwingungen 
und Stöße und verhindert so ein Aufschaukeln des Sitzes 
in kritischen Betriebszuständen. Mit dem automatischen 
Positionierungssystem (APS), dem einstellbaren Drehadapter 
oder der serienmäßigen Rückenverlängerung bietet er ein 
umfassendes Komfortpaket.

Alle Maße in mm.
Technische Änderungen und 
Maßabweichungen vorbehalten.
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MAXIMO® PROFESSIONAL

6 Längseinstellung, 210 mm •
7 Längshorizontalfederung, blockierbar •
8 Lordosenstütze, mechanisch •
9 Rückenlehnenneigungseinstellung •
10 Rückenverlängerung, einschiebbar •
11 Sitzkissentiefen- und -neigungseinstellung •

Sitzpolsterbreite 530 mm
OPTIONALE AUSSTATTUNG
Ablagetasche
Rückhaltesystem
Seitenhorizontalfederung
Sitzheizung
Sitzkontaktschalter 

Maßangaben (Einbaumaße)

MAXIMO® PROFESSIONAL
Technische Daten

Ausstattungsmerkmale

 SERIENAUSSTATTUNG  OPTIONALE AUSSTATTUNG
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Längshorizontal-
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Luftfederung

DrehadapterEinstellbarer
Dämpfer

Automatische
Gewichtseinstellung

Mechanische
Lordosenstütze

Automatische
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  Längseinstellung
120    90

  Längshorizontalfederung
17,5    27,5
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280 mm
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