
MAXIMO® BASIC
Standardsitz mit mechanischer Federung

Abbildung kann von 
Serienausstattung abweichen.
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MAXIMO® BASIC

SACHNUMMER
Stoff 1288549
SERIENAUSSTATTUNG 

1 Armlehnen, 65 x 270 mm •
Dämpfer, nicht einstellbar •
Federung, mechanisch •
Federweg, 100 mm •

2 Gewichtseinstellung, manuell, 50–130 kg •
3 Höheneinstellung, 80 mm, •

3-stufig (mechanisch)
4 Längseinstellung, 210 mm •

  

Die Voraussetzung für guten Federungskomfort eines mecha-
nischen Sitzes ist die genaue Einstellung des Fahrergewichts. 
Dies erfolgt hier manuell über einen bequemen Einstellhebel. 
Für Fahrer:innen von Standardtraktoren bietet das Ausstat-
tungspaket des Maximo Basic mit 100 mm Federweg, einer 
Längshorizontalfederung und einer 3-stufigen Höhen-
einstellung bewährten Sitzkomfort.

Alle Maße in mm.
Technische Änderungen und 
Maßabweichungen vorbehalten.
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MAXIMO® BASIC

5 Längshorizontalfederung, blockierbar •
6 Lordosenstütze, mechanisch •
7 Rückenlehnenneigungseinstellung •

Sitzpolsterbreite 480 mm
OPTIONALE AUSSTATTUNG
Ablagetasche
Rückenverlängerung, einschiebbar
Rückhaltesystem
Seitenhorizontalfederung
Sitzheizung
Sitzkontaktschalter 

Maßangaben (Einbaumaße)

MAXIMO® BASIC
Technische Daten

Längshorizontal-
federung

Manuelle
Gewichtseinstellung

Mechanische
Lordosenstütze

Ausstattungsmerkmale

 SERIENAUSSTATTUNG  OPTIONALE AUSSTATTUNG

Mechanische
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